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Der kompakte, treiberbasierte KR203™-Drucker von
Zebra fiir bis zu 82,5 mm breite Belege ist aul3erst —%73_ 2

preiswert und zuverlassig, und damit ideal fiir Kunden, I @

die einen hochwertigen Kioskdrucker mit niedrigen
Gesamtbetriebskosten bendtigen geeignet.

Flexibilitat

Durch seine kleine Stellflache und flexiblen Befestigungsoptionen ist der KR203-Drucker Ideal fi.II"
fr eine Vielzahl von Kiosk-Einbaudrucker-Anwendungen mit begrenztem Platzangebot "
ideal geeignet. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Drucker in eine kundenspezifische * Belege
Kiosklésung oder in die Kioskdruckstation von Zebra integriert wird. e Gutscheine

* Werbecoupons
Uniibertroffene Benutzerfreundlichkeit « Zahlungstransaktionen

Als wesentlicher Bestandteil einer Selbstbedienungskiosklésung tragen Drucker
von Zebra dazu bei, den Service zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu erhéhen,

den Umsatz zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Die verbesserte FIII' eimne "lelzahl von
Druckqualitét (zusammen mit Merkmalen wie integrierte Schneidevorrichtung, Markten geeignet=

patentierter Schleifen-Presenter zur Verhinderung von Papierstaus und Zug-Erkennung

fr sicheren Belegabriss) flhrt letzten Endes zu einem besseren Kundenerlebnis fur * Einzelhandel

den Kioskbenutzer. * Gastgewerbe
* Freizeit
Weniger Eingriffe « Offentlicher Dienst

Der KR203-Drucker wurde fir raue Druckumgebungen optimiert, bei denen
Zuverlassigkeit, Langlebigkeit, ein geringer Wartungsbedarf und Benutzerfreundlichkeit
entscheidend sind. Die Drucker der KR200-Serie sind so konzipiert, dass méglichst
wenig Wartung oder Eingriffe durch Mitarbeiter erforderlich sind. Sie bieten daher
integrierte Fehlersuchfunktionen, wie z. B. Druckerstatus-Verwaltung, optionaler Sensor
fur niedrigen Papierstand und Kapazitat fir 250 mm grofe Medienrollen, so dass diese
weniger haufig ausgewechselt werden mussen.




Spezifikationen auf einen Blick*

Standardfunktionen
Thermodirekt-Belegdruck auf 58, 60, 80 oder

82,5 mm breiten Medien

Patentierter Schleifen-Presenter mit Zug-Erkennung
Automatischer Medieneinzug

Verschiedene Optionen fur die Medienrollen-
Anbringung hinten und unten ermdglichen flexibles
Kioskdesign; Medienrollen mit Durchmesser von
bis zu 260 mm

USB-Anbindung

Druckauflésung von 203 dpi

Windows®-Treiber fur Plug & Play

Druckt alle Schriftarten, Barcodes und Grafiken,
die von der Anwendung unterstitzt werden
Automatische und kontinuierliche
StatuslUberwachung (Medienzustand und Fehler)

Integrierte Schneidevorrichtung —
Voll- und Teilschnitt

Reflexmarken-Mediensensor
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Technische Daten des Druckers

Auflésung:

* 8 Punkte/mm (203 dpi)
Max. Druckbreite:

* 80 mm

Max. Drucklange:

* 600 mm
Mindestdrucklénge:

¢ 92 mm
Druckgeschwindigkeit:
* 152 mm pro Sekunde
Mediensensoren:

» Kein Papier im Drucker, Papier im Presenter,
Reflexmarken und Eingang fur externen Sensor
fr niedrigen Papierstand

Zebra-Kioskdruckstation:

Medienbreite:

¢ 58 mm, 60 mm, 80 mm und 82,5 mm unterstitzt

Max. MedienrollengréRRe:

* 250 mm

Kerndurchmesser:

¢ 25 mm standardmaRig; 12 mm mit
optionalem Zubehor

Medienstéarke:

¢ 0,054 mm bis 0,71 mm

Medientypen:

* Rollen- oder Endlospapier

Betriebsbhedingungen

Betriebstemperatur:

* 0°Cbisb50°C

Lagerungstemperatur:

e -30°C bis 65 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

* 20-80 %, nicht kondensierend

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:

* 10 % bis 95 %, nicht kondensierend (ohne Papier)
Elektrik:

* 24V Gleichstrom +/-56 %, max. 2 A

* Durchschnittlicher Druck (33 % Abdeckung):
450 mA Ruhezustand/Standby: 80 mA

Abmessungen
Breite:

* 107 mm

Hohe:

* 69 mm

Tiefe:

¢ 145 mm
Gewicht:

* 1,1 kg

Kommunikation und Schnittstellen

Anbindungsmaglichkeiten:

* Mini-USB 1.1 Full Speed (2.0-kompatibel)

Betriebssysteme:

* Windows 7, Windows Vista®, Windows XP,
Windows Server® 2003, Windows Server 2008
(32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystem-Unterstitzung
fur alle Treiber)

Optionen und Zubehor

* Medienfihrungen fur 58, 60, 80 und 82,5 mm

* Netzteil, Eingang 110-240 V Wechselstrom,
Ausgang 24 V Gleichstrom, 70 W

Universeller verstellbarer Rollenhalter, max.
Durchmesser 200 mm

Adapter zur Rollenhalter-Befestigung unter
Drucker, max. Durchmesser 250 mm
Rollenhalter fur Wandmontage, max.
Durchmesser 150 mm

Schnellanschlussnaben fur einfaches Anbringen
und Entfernen des Druckers

Sensor fur niedrigen Papierstand

mit 300-mm-Kabel

Sensor fur niedrigen Papierstand

mit 500-mm-Kabel

Zubehor fur groRe Medienrollen, um bei
Verwendung von Medienrollen mit tber 150 mm
Durchmesser die Spannung zu reduzieren
Adapterplatte und Spule fur Medienrollen mit
12-mm-Medienkern

Ausgangsfihrung mit Kreditkarten-
Manipulationsschutz zur einfacheren Integration
Ausgangsverschluss zum Schutz des Druckers vor
Eingriffen oder Beschadigungen
Beleuchteter/blinkender Ausgang

Mit der Kioskdruckstation von Zebra, einer kostengiinstigen Kiosklésung, konnen Sie die Vorteile der Selbstbedienung, wie
z. B. héhere Umsaétze, groRere Kundenzufriedenheit und niedrigere Kosten, auf einfache und erschwingliche Weise in lhrem

Unternehmen nutzen.

Hauptmerkmale:
* Einmalige, sofort lieferbare Losung

* |Installation Gberall: Anbringung an Wand oder Stange moglich
* Geeignet fur die zuverlassigen Zebra-Kioskdrucker KR203, TTP 2000 oder KR403™

Um weitere Informationen zu erhalten, gehen Sie bitte auf www.zebra.com

*Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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