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CG4
unerreicht in Leistungsfähigkeit,
komfort und VieLseitigkeit

MERKMALE 
 Antimikrobielles gehäuse
  Anwenderfreundliche 
Bedienung und Wartung
  druckauflösung  
203 / 305 dpi
 echtzeituhr
  druckt etiketten, Belege und 
schilder

AnwEndunGEn
 gesundheitswesen
 Büro & Verwaltung
 Behörden und ämter
 Bibliotheken
 einzelhandel
  transport und Logistik
 freizeit und unterhaltung
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

CG408 / CG412

SchnittStellen
schnittstelle usB + rs-232c*-modell, usB + LAn-modus (10/100 Baset), usB + ieee1284-modell,

optional: externes funknetzwerk
*Über rs-232c kann ein Pc oder eine sAto-tastatur angeschlossen werden

Befehlssprache sBPL (Ver 4.2) sAto Barcode-druckersprache

OPtiOnen
Zubehör schneidevorrichtung, spendevorrichtung, echtzeituhr, Linerless-set (ohne schneidevorrichtung), tastatur, 

Abwickler, sAto Label gallery™, Bluetooth (extern über serielle schnittstelle), smart keyboard, Wireless LAn Adapter 
(nur für usB + rs232 modell)

VeRSchieDeneS
Zertifizierungen fcc , uL, csA, ccc , ce, rohs –konform, Prestige  certified Printer system
Antibakterielle Beschichtung das material des gehäuses und Bedienfeldes enthält eine antimikrobielle substanz, die gemäß norm JisZ2801 

geprüft wurde. das antimikrobielle gehäuse und Bedienfeld hemmt nachweisbar das Wachstum von Bakterien  
und mikroorganismen

BetRieBSangaBen
stromanforderungen eingangsspannung 100-240 VAc (automatische umschaltung) / 50 W (spitze) – eingangsspannung drucker: 

19 V/3 A
stromverbrauch spitze: 50 W, in Bereitschaft: 2,5 W
umgebungsbedin-
gungen

Betrieb 4 – 38 ºc / 30 – 80 % rel. Luftf. (nicht kondensierend)
Lagerung -10 – 60 ºc / 15 – 85 % rel. Luftf. (nicht kondensierend)

Abmessungen (B x t x h): 179 x 238 x 173 mm (7,05" x 9,37" x 6,81")
gewicht dt: 1,7 kg (3,5 ib) tt: 1,9 kg (4,2 lb)

DRUcKSPeZiFiKatiOnen cg408 cg412
drucktechnik thermodirekt oder thermotransfer
druckauflösung, Punkte/mm (dpi) 8 Punkte/mm (203 dpi) 12 Punkte/mm (305 dpi)
max. druckbereich Breite, mm (Zoll) 105 mm (4,13")

Länge, mm (Zoll) 300 mm (11,81")
druckgeschwindigkeit, mm/s (ips) Bis zu 100 mm/s (4 ips)
cPu 32-Bit risc
druckerspeicher hauptspeicher (flash-rom): 4 mB, rAm: 8 mB

SchRiFtaRten / SYMBOliK
schriftarten standard-schriftarten Bitmap-schriftarten alphanumerisch und symbol: WB (18x30 Punkt), WL (28x52 Punkt), Xu (5x9 Punkt), Xs (17x17 

Punkt), Xm (24x24 Punkt), XB (48x48 Punkt), XL (48x48 Punkt), ocr-A (15x22 Punkt), ocr-A (22x23 Punkt),
ocr-B (20x24 Punkt), ocr-B (30x36 Punkt)

rasterschriftarten cg times, cg triumvirate
Barcode 1d-Barcode uPc-A/e, JAn/eAn-8/13, code 39, code 128, gs1-128 (ucc/eAn128), codabar (nW–7), interleaved 2 von 5, Bookland 

(2/5 Zeichen Add-on-code), gs1 dataBar (rss14), composite JAn/eAn-8/13; composite uPc A/e; composite gs1 
128/cc

2d-Barcode Pdf417 (Ver2.4), mAXi code (Ver3.0), Qr code, gs1 data matrix (ecc200)
druckdrehung Zeichendaten / Barcode 0°, 90°, 180°, 270°

VeRBRaUchSMateRial (vorzugsweise ist von SatO hergestelltes oder zertifiziertes Druckzubehör einzusetzen)
sensortyp i-marken-sensor (reflektierend), etikettenlückensensor (transmissiv)
druckmaterial etikettenrollen oder endlosetiketten, etiketten mit Papier-obermaterial, Linerless-etiketten, kunststoffe und 

endlospapier
druckmaterialdicke 0,06 – 0,19 mm (0,002" – 0,0075")
etikettenrolle durchmesser max. Außendurchmesser: Ø 128 mm (5,04"), rollenkerndurchmesser: Ø 25,4 mm (1") oder Ø 38 mm (1,5")

Wickelrichtung innen-/Außenwicklung
etikettengröße endlos Breite 22 – 107 mm (0,87" – 4,21")

Länge 7 – 300 mm (0,28" – 11,8")
Zum Abreißen Breite 22 – 107 mm (0,87" – 4,21")

Länge 22 – 300 mm (0,87" – 11,8")
schneidevor-
richtung

Breite 22 – 107 mm (0,87" – 4,21")
Länge 22 – 300 mm (0,87" – 11,8")

spendevor-
richtung

Breite 22 – 107 mm (0,87" – 4,21")
Länge 22 – 100 mm (0,87" – 3,94")

farbband größe Breite: 56 mm (2,20") bis 110 mm (4,33"), max. Länge: 100 m (328”) 
kerndurchmesser Ø 12,7 mm (0,5")
Wickelrichtung Außenwicklung
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